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STAVEBNÍ ČÁRA HISTORICKÝCH OBJEKTŮ, 
KTERÁ BUDE DODRŽENA

PLOCHY DOPRAVNÍ
PLOCHY PARKOVÉ
- s možností umístění staveb technické infrastruktury (ČOV)

NOVĚ NAVRŽENÉ HMOTY DOPLŇUJÍCÍCH OBJEMŮ
- do výšky korunní římsy nebo počínajících krokví stávajících 
hmot historických objektů
- s plochými nebo pultovými střechami

STÁVAJÍCÍ  HMOTY HISTORICKÝCH OBJEKTŮ
-s původní zachovanou výškou hřebene i s původními sklony střech

HMOTY UBYTOVACÍCH APARTMÁNŮ
- max. 2 nadzemní podlaží + podkroví
- max. 10 objektů
- koeficient zeleně 40%

NÁVRH

SJEZD/VSTUP NA POZEMEK

HRANICE KN

ÚSES - LBC
HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

STAV
VRSTEVNICE

PLOCHY
OBJEKTY URČENÉ K DEMOLICI

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ HMOTA NOVODOBÉHO OBJEKTU 
SE STÁVAJÍCÍ VÝŠKOU
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PARÉ
VÝKRES NAVRHOVANÝCH JEDNOTÍCÍCH PRVKŮ
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MěÚ Benešov

Miroslav Babický, DiS.
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu pro plochu OV-N:
    • výšková hladina nepřekročí 2 nadzemní podlaží, 
      s výjimkou bodových dominant (bez dalších podlaží – např. věž)

Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu pro plochu ZV-S:
    • výšková hladina zástavby nepřekročí 5 m


